496                VI. Allgemeine Thermodynamik beliebiger Korper.
Die absolute Hohe der oberen Temperatur Tm hangt nun von zwei Umstanden ab. Erstens von der auf 1 kg Gemenge zugefiihrten Warme Qiy die durch die Hohe des Heizwertes brauchbarer Gemenge begrenzt 1st; zweitens von der Hohe der adiabatischen Vor-verdichtung. Erst die letztere ermoglicht die zu einer rationellen Umsetzung der Warme in Arbeit notigen hohen Temperaturen. Theoretisch laBt sich nun durch die Verdichtung die obere Temperaturgrenze beliebig in die Hohe riicken, praktisch ist sie aber beschrankt durch die Riicksicht auf die Driicke, auf das Material der Maschinen und auf die Schmierung, und bei den Maschinen mit Gemengeverdichtung durch die bei einer gewissen Temperatur eintretende Selbstentziindung.
Ubersteigt die obere Temperatur 2000° erheblich, so tritt teilweise Dissoziation ein (fiir C02 schon iiber 1700°). Dabei wird einTeil der Verbrennungs-warme zur Zerlegung der Gasmolekule verbraucht, kann also keine Temperatur-steigerung hervorbringen. Die Verhaltnisse werden daher gegen oben verandert.
Konnte man, bei getrennter Verdichtung von Luft und Brennstoff, diese soweit treiben, daB infolge der sehr hohen Endtemperatur beim Zusammen-treffen der beiden Gase keine Verbrennung eintreten wiirde, sondern voll-standige Dissoziation bestehen bliebe und die chemische Verbindung erst wahrend der Expansion allmahlich erfolgte, so wiirde (nach Nernst, Z. Ver. deutsch. Ing. 1905, S. 1427) der absolute Hochstwert des thermischen Wirkungsgrades erreicht werden. Dieser soil sich nur unbedeutend vom Heizwert unterscheiden. Es waren dazu rd. 5000° obere Hochsttemperatur erforderlich. An eine Verwirk-lichung dieses Idealvorgangs ist nicht zu denken. — tiber eine andere Art der Verwandlung chemischer in mechanische Energie mit unter Umstanden fast vollstandiger Umsetzung vgl. Bd. II, Abschn. 31, 46.
101. Arbeitswert der unter konstantem Druck entwickelten Warme
(Verbrennung   aul   Bosten   und   in   Gleichdruck-Verbrennnngs-
motoren; Sattdampfmaschine, Dampfturbine).
Die bei Verbrennungsvorgangen entwickelte Warme ist an die gasformigen Verbrennungsprodukte gebunden. Diese stellen zunachst den vermittelnden oder arbeitenden Korper dar, durch dessen Zu-standsanderungen die Warme in Arbeit verwandelt werden soil.
Unter der nicht vollig genauen Annahme, als werde die Ver-brennungswarme den Feuergasen bei unveranderlicher Zusammen-setzung von auBen zugefuhrt, kann man nach Abschn. 100, Fig. 200, den Kreisprozefi angeben, der den groBten Arbeitsgewinn ergibt. Er besteht aus zwei Adiabaten, eine fiir die Ausdehnung, die andere fiir Verdichtung, einer isothermischen Kurve fiir die Warmeentziehung und einer Linie gleichen Druckes, gemaB der Voraussetzung, fiir die Warmezufuhr.
Fig. 202 zeigt das Entropiediagramm, maBstablich fiir 20° An-fangstemperatur, 600° am Ende der Verdichtung und 1300° am Ende der Verbrennung. (Das Druckvolumendiagramm, Fig. 203, ist der Deutlichkeit wegen fiir noch wesentlich tiefere Temperaturen und Driicke gezeichnet.) E' Q' (bzw. JBCim Axbeitsdiagramm, Fig. 203) istif verfliissigten Dampfe und eingedrungener Luftmengen aus dem Verflussigor an die Atmosphare geschieht durch ein Wasserstrahlgeblase D, dessen Betrittb*-wasser auch als Kiihlwasser fiir den Verfliissiger dient.
